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省建设厅关于发布浙江省工程建设标准
《园林植物种植与养护技术规程》的公告

现批准 《园林植物种植与养护技术规程》为浙江省工程建

设标准，编号为ＤＢＪ３３／Ｔ１００９－２０２３，自２０２４年５月１日起施
行。原 《园林绿化技术规程 （试行）》 （ＤＢ３３／Ｔ１００９－２００１）
同时废止。

本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，杭州市园林文

物局负责具体技术内容的解释，并在浙江省住房和城乡建设厅网

站公开。

浙江省住房和城乡建设厅

２０２３年１２月２９日



前　　言

根据浙江省住房和城乡建设厅 《关于印发 〈２０２１年度浙江
省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划〉（第一

批）的通知》（浙建设函 〔２０２１〕１４５号）的要求，规程编制组
经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合浙江省的实际情况，

参考有关国家标准、国内外先进经验，并在广泛征求意见的基础

上，对 《园林绿化技术规程 （试行）》 （ＤＢ３３／Ｔ１００９－２００１）
进行修订。

本规程共分为 ７章和 ４个附录，主要内容包括：总则，术
语，基本规定，设计，种植，养护，技术资料。

本规程修订的主要技术内容是：１调整规程名称；２调整
规程的章节体系；３增加规程的内容；４扩充和删减术语词条；
５补充和修订部分原术语的定义。

本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，杭州市园林文

物局负责技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请寄

送杭州市园林文物局 （地址：杭州市上城区解放东路１８号，邮
政编码：３１００２６，邮箱：ｙｌｌｈｆｚｚｘ２０２２＠１６３ｃｏｍ），以供修订时
参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：杭州市园林文物局

浙江省风景园林学会

杭州市园林绿化股份有限公司

参 编 单 位：杭州市园林绿化发展中心

浙江大学园林研究所

嘉兴市园林市政管理服务中心
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安吉县公用事业管理服务中心

浙江理工大学

浙江建设职业技术学院

温州科技职业学院

浙江人文园林股份有限公司

汇绿园林建设发展有限公司

凌云建设集团有限公司

杭州易大景观设计有限公司

主要起草人：黄开战　夏宜平　徐　剑　张　军　陈　宇
陈胜洪　刘　斌　沈朝栋　卢　山　姚　强
李寿仁　孙晓萍　钱　桦　陈　亮　巫冬江
李红艳　余毅敏　陈煜初　党志宏　邱希阳
金建红　郑雪英　邱金梅　吴秋霞　钱如男
姚晓鹏　赵海耀　吴立峰　袁彰欣　毕晨纲

主要审查人：赵　鹏　施奠东　郭　丽　王彭伟　吴璀兴
楼晓明　金石声
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书书书

１　总　　则

１０１　为规范园林植物种植和养护技术，提高城市园林绿化建
设和养护管理质量，制定本规程。

１０２　本规程适用于浙江省公园绿地、防护绿地、广场用地、
附属绿地和区域绿地等用地内园林工程的植物种植与养护。

１０３　园林植物种植与养护除应符合本规程外，尚应符合国家
和浙江省现行相关标准的规定。
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２　术　　语

２０１　种植土　ｐｌａｎｔｉｎｇｓｏｉｌ
适宜于园林植物生长，理化性状良好的土壤。

２０２　客土　ｂｏｒｒｏｗｅｄｓｏｉｌ
非种植区原生、由别处运入的适宜于园林植物生长的土壤。

２０３　土壤有机质　ｓｏｉｌｏｒｇａｎｉｃｍａｔｔｅｒ
土壤中由动植物残体、微生物体及其分解和合成所形成的有

机物质。

２０４　土壤容重　ｓｏｉｌｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃｗｅｉｇｈｔ
土壤在自然结构状态下，单位体积内干土重。

２０５　土壤通气孔隙度　ｓｏｉｌａｉｒｆｉｌｌｅｄｐｏｒｅ
土壤中直径大于０１ｍｍ的孔隙占总孔隙的比例，用百分率

（％）表示，这类孔隙没有毛管作用，充满空气，称非毛管孔
隙，也称通气孔隙。

２０６　有效土层　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｓｏｉｌｈｏｒｉｚｏｎ
能提供植物根系正常生长发育的土壤厚度。

２０７　盐碱土　ｓａｌｉｎｅａｌｋａｌｉｓｏｉｌ
土壤中含盐量在０１％ ～０２％以上，或者土壤胶体吸附一

定数量的交换性钠，碱化度在１５％ ～２０％以上，不利于植物正
常生长的属盐碱土类型，或称盐渍土。

２０８　有机基质　ｏｒｇａｎｉｃｓｕｂｓｔｒａｔｅ
指采用园林植物废弃物、有机物加工废料、畜禽粪便等，经

发酵或高温处理后，按一定比例混合，形成一个相对稳定，有机

质含量大于５０％的基质原料以及天然有机介质。
２０９　胸径　ｄｉａｍｅｔｅｒａｔｂｒｅａｓｔｈｅｉｇｈｔ
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主干距离地表面１３０ｃｍ处的树干直径。
２０１０　球根花卉　ｂｕｌｂｆｌｏｗｅｒ

多年生草本植物，其地下部分肥大，茎或根变态形成球状或

块状。

２０１１　宿根花卉　ｐｅｒｅｎｎｉａｌｆｌｏｗｅｒ
多年生草本植物，植株地下部分可以宿存于土壤中越冬，翌

年春天地上部分重新萌发生长、开花结籽的花卉。

２０１２　花境　ｆｌｏｗｅｒｂｏｒｄｅｒ
应用花灌木及宿根花卉等多年生花卉为主的植物，在道路节

点、草坪、树林、建筑物等边缘形成的自然式配置形式。

２０１３　地被植物　ｇｒｏｕｎｄｃｏｖｅｒｐｌａｎｔ
能有效覆盖地面的密集、低矮、无主枝干植物，以草本

为主。

２０１４　冷季型草坪草　ｃｏｏｌｓｅａｓｏｎｔｕｒｆｇｒａｓｓ
耐寒性较强，在浙江地区冬季呈常绿状态，温带气候条件下

生长的草种，适于 １５℃ ～２５℃。耐踏性相对较低，生长迅速，
需经常修剪。夏季有短暂的休眠期。

２０１５　暖季型草坪草　ｗａｒｍｓｅａｓｏｎｔｕｒｆｇｒａｓｓ
耐热性较强，主要分布于长江以南及以北部分地区，热带和

亚热带气候条件下生长的草种，适于 ２５℃ ～３５℃。耐踏性强，
冬季地上部分枯黄，次年春季返青。

２０１６　缀花草地　ｌａｗｎｗｉｔｈｆｌｏｗｅｒｓ
由多种一、二年生和多年生花卉种子混合而成的草地，多用

于游憩草地或观赏草地，大多数花卉具有结实自播的能力。

２０１７　草坪覆盖度　ｌａｗｎｃｏｖｅｒａｇｅ
草坪覆盖土壤的面积与草坪用地总面积的百分比。

２０１８　园林植物废弃物　ｌａｎｄｓｃａｐｅｐｌａｎｔｗａｓｔｅ
指园林植物在施工、养护或自然生长过程中所产生的枝条、

树叶、杂草或废弃花草等植物性材料。
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２０１９　地形设计　ｌａｎｄｆｏｒｍｄｅｓｉｇｎ
对原有地形、地貌进行工程结构和艺术造型改造的设计。

２０２０　种植设计　ｐｌａｎｔｉｎｇｄｅｓｉｇｎ
按植物生态习性、观赏特性和功能要求，合理配置各种植物

的综合安排。

２０２１　行道树　ｓｔｒｅｅｔｔｒｅｅ
种在道路两旁及分车带内，为车辆和行人遮阴并构成街景

的树。

２０２２　高架桥绿化　ｖｉａｄｕｃｔｇｒｅｅｎｉｎｇ
在高架、立交桥上及桥下种植灌木、地被或藤本植物，形成

绿化景观。
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３　基本规定

３０１　园林植物种植设计应适地适树，符合气候、场地、功能、
观赏等要求。

３０２　设计文件应明确种植土的质量要求，对原有土壤不符合
要求的应制定客土更换或土壤改良的设计方案，在苗木种植前应

出具土壤检测报告。

３０３　绿地内应设置植物浇灌系统。
３０４　园林植物种植应符合设计文件和施工技术要求。
３０５　园林植物苗木质量应符合设计要求，并按要求出具检疫
合格证书。

３０６　园林植物种植宜在建、构筑物，地下管线、道路等主体
工程完成后进行。

３０７　原有保留植物应落实保护措施，保证健康生长。
３０８　原场地有效土层应收集利用。
３０９　对施工范围内的古树名木，在设计和施工阶段必须严格
执行国家及浙江省有关古树名木的保护规定，制定保护方案并经

专家论证后纳入设计文件。

３０１０　设计文件应制定项目竣工后五年或十年的植物调整
方案。

３０１１　道路、居住区、单位等附属绿地植物应与主体工程同时
设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。
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４　设　　计

４１　一般规定

４１１　设计应包括方案设计、初步设计和施工图设计等三个阶
段，并应符合下列规定：

１　方案设计应包括设计图纸、设计说明及主要经济技术指
标。设计图纸应包括总平面图、功能分区图、竖向图、植物配置

图、效果图或意向图、投资估算等。

２　初步设计应包括设计说明、总平面图、竖向图、植物种
植图、主要苗木表、工程概算等。

３　施工图设计应包括设计依据、工程说明、工程技术措施
要求、总平面图、放线图、竖向图、植物种植图、苗木表和工程

预算等。

４１２　人行道、分车带应种植行道树，行道树应选择分枝点高、
冠大荫浓的乔木，采用规则式种植，保持株行距一致。同一条道

路或路段的行道树品种和规格宜在横断面上保持统一。

４１３　行道树树穴的设计形式应根据立地条件和周边环境，宜
设置带状树穴，并保持排水顺畅。

４１４　垂直绿化设计应满足建、构筑物的安全、生态、节能、
美观的要求。

４１５　高架桥绿化设计应与高架桥同步设计，设置自动浇灌系
统，满足安全、经济、美观的要求。

４１６　公共建筑、工业建筑和市政交通设施等要充分利用屋顶、
阳台、墙面、车棚、地下车库出入口、地下设施通风口、围墙等

进行立体绿化，增加绿化覆盖率和绿视率。
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４１７　居住区乔木种植位置靠近有窗建筑物的最小间距不得小
于５ｍ，无窗建筑物的最小间距不得小于３ｍ，以种植落叶乔木为
宜，并兼顾长效养护需求开展种植设计。

４２　地　　形

４２１　地形设计应以项目为整体考虑，顺应自然、因地制宜，
利用原有地形，充分考虑土方场内平衡、综合利用，可根据景观

需要进行微地形改造。

４２２　地形设计应明确高程、坡度、朝向、排水方式等内容。
４２３　地形塑造应保持水土稳定，高程设置应利于雨水就地消
纳，并应与相邻用地标高相协调，不宜过多设置灰色基础设施。

４２４　坡度超过土壤的自然安息角时，应采用护坡、挡墙、固
土或防冲刷等工程措施。

４２５　地形塑造填挖土方范围应避让古树名木的保护范围。

４３　植　　物

４３１　植物配置应以乔木为主，常绿、落叶相搭配，配置为乔
木、灌木、地被和草地相结合的性状较为稳定的植物群落形式。

４３２　植物设计应体现整体与局部、统一与变化、主景与配景，
突出基调树种、骨干树种、季相变化和层次关系的特色。

４３３　不同形式绿地的植物设计应综合考虑植物生物学特性和
生态习性，并符合下列规定：

１　水生植物配置应结合水体环境及造景需要，选择不同的
适应种或品种。

２　屋顶绿化应符合场地环境和安全的要求，选择以低矮植
物为主。

３　垂直绿化应符合建筑安全性和养护简便要求。墙面、立
柱宜选择吸附类攀援植物；棚架、廊道绿化宜选择生长旺盛、分

枝力强、叶幕浓密的观花类藤本植物；围栏、栅栏宜用缠绕类、
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卷须类、耐修剪和开花的攀援植物。

４　高架桥上绿化植物应符合观赏性好、养护简便、抗逆性
强的要求，以低矮灌木为主。

５　高架桥下绿化应选择耐荫、耐旱的植物。
６　边坡绿化应选择抗旱性强、根系发达、固土性强的植物。
７　花坛植物应选择主题明确、生长一致、色彩鲜明、观赏

性强的植物品种，宜以一、二年生草本植物为主。

８　花境植物应搭配合理，四季有花，以球、宿根花卉为主。
９　居住区植物配置基调树种宜以落叶为主。
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５　种　　植

５１　一般规定

５１１　建设方应组织设计交底，明确植物种植工序、施工技术
要点及苗木的种类、数量、规格等要求。

５１２　应按施工图要求进行放样和种植施工。
５１３　苗木在起掘、运输、种植过程中，不得损伤土球、树干、
主枝等。

５１４　苗木应做到随挖、随运、随种、随浇水。苗木种植完毕
后２４ｈ内浇足第一遍定根水，３ｄ～５ｄ内浇足第二遍水，视天气
情况浇足第三遍水。

５１５　乔木、大灌木、竹类种植后应及时支撑。
５１６　非种植季节施工，应采用容器苗种植。

５２　种植土

５２１　种植土应采用疏松、肥沃、富含有机质的壤土，保水、
保肥、透气，满足植物生长习性要求，并应符合下列规定：

１　种植土中无建筑垃圾、枯枝残根等杂物。乔灌木种植土
中石砾的粒径不超过３ｃｍ，且石砾的含量不超过种植土的１０％；
地被植物种植土中石砾的粒径不超过２ｃｍ，且石砾的含量不超过
种植土的５％；草坪种植土中石砾的粒径不超过１ｃｍ，且石砾的
含量不超过种植土的５％；草花种植土基本无石砾等杂物。
２　屋顶、平台、设施顶面种植土宜用腐殖土，并掺适量蛭

石、珍珠岩及经腐熟的有机物等质轻、排水良好的基质，且应满

足荷载的要求。
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３　除水生植物种植外，淤泥不应直接作为园林植物种植土；
黏土、砂土、盐碱土应根据种植土质量要求进行改良。

４　种植土的ｐＨ值宜控制在６５～７５，种植喜酸性植物的
土壤，ｐＨ值应控制在５５～６５。
５２２　种植土有效土层厚度和土壤块径应符合表５２２的规定。

表５２２　种植土有效土层厚度及土壤块径要求

植被类型
草坪、

草花

球根花卉、宿根花卉、

地被植物

竹类、

小灌木

小乔木及

大中灌木

大中

乔木

有效土层厚度

（ｃｍ）
＞３０ ＞４０ ＞６０ ＞９０ ＞１５０

土壤块径

（ｃｍ）
＜１ ＜２ ＜３ ＜４ ＜５

５２３　种植土理化性状要求应符合表５２３的规定。

表５２３　种植土理化性状要求

检测项目 标准

ｐＨ值 ６５～７５

有机质 ≥１％

水解性氮 ≥８０ｍｇ／ｋｇ

有效磷 （以Ｐ计） ≥２５ｍｇ／ｋｇ

速效钾 （以Ｋ计） ≥１３０ｍｇ／ｋｇ

全盐量 ０１％～０３％

容重 １０ｇ／ｃｍ３～１３５ｇ／ｃｍ３

非毛管孔隙度 ≥８％

注：种植土的ｐＨ值按照植物的酸碱属性确定。

５２４　土壤改良应符合下列规定。
１　黏土改良应符合下列规定：
１）当土壤含水率为２０％左右，土壤容重大于１３５ｇ／ｃｍ３，
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当土壤总孔隙度小于５０％时，土壤较黏重，应进行
改良。

２）应对乔木及大灌木土壤进行种植穴回填土改良，在树
穴的黏土中掺入大于 ２０％ （体积比）的有机基质，

充分混合均匀。

３）应对小灌木、地被植物、草坪土壤进行种植层表土改
良，将厚度不少于１０ｃｍ的有机基质均匀撒在黏土表
层，深翻３０ｃｍ混合。

２　砂土改良应符合下列规定：
１）乔木及大灌木土壤主要进行种植穴回填土改良，在树
穴的砂土中掺入大于 ２０％ （体积比）的有机基质，

充分混合均匀。

２）小灌木、地被植物、草坪土壤主要进行种植层表土改
良，将厚度不少于１０ｃｍ的有机基质均匀撒在砂土表
层，深翻３０ｃｍ混合。

３　ｐＨ改良方法应符合下列规定：
１）酸性土壤改良可用石灰、草木灰等碱性物质改良，应
根据具体情况，根据土壤ｐＨ、植物的耐酸程度、土壤
质地、腐殖质等，采取少量多次施用，防止土壤板结。

２）碱性土壤改良宜用石膏和生理酸性肥料进行改良。
４　盐碱土改良应符合下列规定：
１）全盐含量在０３％ ～０５％之间的土壤应采取扩大种
植穴 （槽）、大穴换土、客土抬高地面、挖排水沟、

铺设渗水隔淋层、淡水洗盐等措施。

２）全盐含量在０５％以上的土壤应采取做渗水隔淋层灌
水淋盐、做地下排盐工程以及全面更换种植土等措

施。渗水隔离层铺设、地下排盐工程应符合现行行业

标准 《园林绿化工程施工及验收规范》ＣＪＪ８２的
要求。
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３）盐碱土绿化应增施有机肥和磷肥等，砂性盐碱土还应
加入黏土、磷石膏或其他改良剂，黏性盐碱土还应加

入有机基质。

５３　乔　　木

５３１　乔木质量应符合下列规定：
１　规格和外观质量应符合设计要求，树干无机械损伤，无

蛀干害虫危害。

２　树冠应饱满，枝条分布均匀，至少保留三级以上自然
分枝。

３　土球大小应符合规范要求，根系完整，主根切口光滑
平整。

４　无检疫性有害生物，无明显病虫危害。
５３２　行道树苗木质量应符合下列规定：

１　树干通直、规格统一、生长健壮。
２　分枝点不低于３ｍ，同一条道路的行道树分枝点高度应

统一。

５３３　乔木起掘应符合下列规定：
１　乔木起掘宜在春季萌芽前或秋季落叶后至降霜前，不宜

在土壤冰冻期进行。

２　起掘前应适当疏剪枝叶，根系切口应平滑，土球完整。
裸根苗木根系应蘸沾泥浆、湿草包裹，保持根部湿润。

３　乔木土球、根盘的规格应符合表５３３规定。

表５３３　乔木带土球、根盘规格

胸径 （ｃｍ） 土球直径 （ｃｍ） 土球厚度 （ｃｍ） 根盘直径 （ｃｍ）

３～４ ３０～４０ ２０～２５ ４０～５０

４～５ ４０～５０ ２５～３０ ５０～６０

５～６ ５０～６０ ３０～４０ ６０～７０
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续表５３３

胸径 （ｃｍ） 土球直径 （ｃｍ） 土球厚度 （ｃｍ） 根盘直径 （ｃｍ）

６～８ ６０～７０ ４０～４５ ７０～７５

８～１０ ７０～８０ ４５～５０ ７５～８０

１０～１２ ８０～９０ ５０～６０ ８０～８５

１２～１５ ９０～１００ ６０～７０ ８５～９０

＞１５ 按胸径的６倍～８倍 按土球直径２／３ 按胸径的６倍～７倍

注：直根系树种，土球或根盘厚度及深度宜作适当调整。就地移植的苗木可裸根

带宿土移植。

４　土球应采用质地结实的材料包扎，并确保土球紧固，不漏
土屑。

５３４　乔木装运应符合下列规定：
１　装运树木应轻抬、轻卸、轻放，土球不能松散破损，根

盘无擦伤撕裂，树干、枝杆保持完好。吊运时，树干保护可采用

绳绑木竹片进行护干，不得用铁钉直接钉入树干。

２　开张的树木应用绳索绑拢树冠。
３　车辆装运带土球或根盘的大树，其根部应放在车前部位，

树冠倒向车尾，置放整齐，过重苗不宜层叠，树身与后车板接触

应用软物衬垫并固定，运输符合交通安全要求。

４　树木运输时间宜选择在夜间或阴天，原则上保证随起、
随装、随运，树木运输途中，保持树冠和根部湿润，并应做好防

冻、防晒、防雨、防风等措施。

５　苗木运到现场后应及时种植，不能及时种植的苗木应按
要求进行草包覆盖或假植。

５３５　种植施工应符合下列规定：
１　种植穴的规格，应按苗木土球直径或根盘适当放大，根

盘应充分舒展。乔木树穴规格应符合表５３５的规定。
２　行道树种植穴长和宽不宜小于１５ｍ，深度不宜小于１ｍ。
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排水不良的种植穴宜在底部铺１０ｃｍ～１５ｃｍ砂砾并设置渗水管或
盲沟，并接入市政排水系统。

表５３５　乔木树穴规格表

分类 规格 （ｃｍ） 种植穴直径 （ｃｍ） 种植穴深 （ｃｍ）

乔木 胸径

３～４ ５０～６０ ４０～５０

４～５ ６０～７０ ５０～６０

５～６ ７０～８０ ６０～７０

６～８ ８０～１００ ７０～８０

８～１０ １００～１２０ ８０～９０

１０～１２ １２０～１３０ ９０～１００

１２～１５ １３０～１５０ １００～１２０

＞１５ 土球直径＋４０ｃｍ 土球厚度＋２０ｃｍ

３　种植穴内原有夹土层、块石、建筑垃圾等各类异物必须
清除干净，不得回填。原有表土放入种植穴底部。

４　种植时施用的基肥应以腐熟有机肥为主，也可混施适量
复合肥，施后覆土不少于１０ｃｍ，不得与根系直接接触。
５　种植时应根据功能需要调整观赏面。行道树种植应在一

条线上，主干直立，阴阳面科学，观赏面合理。

６　带土球树木的种植，应先定好方向，将植株放在种植穴
内，调整方向和深度，根颈部应与地表等高，调整方向时宜整体

移动，不得摇动树干，土球包扎物必须拆除并取出。

７　回填的种植土应分层捣实，当填土至土球深度的２／３时，
浇足第一遍水；经渗透后继续填土至地表持平时，沿种植穴的外

缘筑好１０ｃｍ～２０ｃｍ的土堰，再浇透；３ｄ～５ｄ内再浇足第二遍
水，若土表下沉，应补充种植土。

８　行道树空树穴应设置警戒标志或其他安全措施。
５３６　卷干与支撑应符合下列规定：
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１　树木支撑前应进行卷干包扎，位置包括主干及第一级主
枝基部３０ｃｍ，卷干应整齐密实。卷干材料宜用草绳等吸水、透
气材料，不得采用塑料薄膜等不透气材料。卷干物宜保持一年，

适时拆除。

２　行道树的支撑和卷干应科学选材，高度一致，牢固美观。
３　树干支撑点应在树木主干高度１／２至２／３处，树木支撑柱落

点应位于土堰以外，深埋３０ｃｍ以上，不得打穿土球或损伤根盘。
４　树木支撑宜采用四角撑、三角撑等定杆支撑，高大树木

宜结合定杆支撑和牵引固定，牵引设施应有警示标识。

５　支撑与树木扎缚处应用软质物衬垫，至少一年一松绑，
不得用铁钉将支撑杆钉在树干上。

６　支撑设施应保持完好，树木高度在３ｍ以下的支撑应保持一
年，适时拆除；树木高度在３ｍ以上的支撑宜在１年～３年内拆除。
５３７　乔木修剪应符合下列规定：

１　根系应在起掘和种植前进行合理修剪，剪除劈裂根、病
虫根、过长根等，并对剪口进行杀菌消毒处理。

２　树冠应在起掘和种植时按照原有树形或树冠骨架进行修
剪，应疏剪病虫枝、枯枝、衰弱枝、过密枝、下垂枝、交叉枝和

重叠枝；根据不同种植时期，可剪去枝条量的１／３～２／３，可摘
除１／３～２／３树叶。
３　对通直主干、顶端优势强的树木必须保持主梢，不应截

顶修剪；对萌芽力差的树木不宜进行侧枝短截。

４　修剪处不得紧贴枝条基部，宜留０５ｃｍ～２ｃｍ斜面小木
橛。剪口直径４ｃｍ以上的应涂抹伤口愈合剂，珍贵树种剪口直径
３ｃｍ以上的应涂抹伤口愈合剂。
５３８　种植质保期养护应符合下列规定：

１　适时适量的浇灌，夏季以早晚为宜，冬季以中午为宜。
有积水的种植地做好排水工作。对水分、温度、湿度要求较高的

植物，可采取叶面喷雾等措施。
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２　对土壤下陷或树木倾斜的应及时培土、扶正。
３　及时抹芽修剪，观花观果树木应疏蕾删果。
４　及时清除杂草、杂藤。适当施肥，冬季以有机肥为主，

生长季节以复合肥为主。

５　对枯死、偏冠、回落明显的乔木应及时清理并更换。

５４　灌　　木

５４１　灌木质量应符合下列规定：
１　球型灌木应树冠丰满、生长健壮、叶片致密整齐不

脱脚。

２　绿篱灌木的冠幅宜为２５ｃｍ～３０ｃｍ，应具有３级以上分布
均匀的分枝和较丰满的成形树冠，且不脱脚。

３　丛生灌木的丛生枝应粗细相近，不交叉重叠，树冠分布
均匀。

５４２　起掘、包扎和装卸应符合下列规定：
１　灌木土球或根盘直径不应少于树冠直径的１／３，土球包

扎紧密牢固。

２　树木土球运输过程中，应遮阴保湿，轻装、轻卸、轻放，
根盘无擦伤、撕裂，枝杆保持完好。

３　苗木进场后应２４ｈ内种植，不能及时种植的应进行假植
或保湿处理。

５４３　种植应符合下列规定：
１　按设计图放样，种植穴 （槽）应大于土球直径的１０ｃｍ～

２０ｃｍ，清除种植槽内各类杂物。
２　种植时施用的基肥应以腐熟有机肥为主，也可适量混施

复合肥。

３　苗木种植时，土球包扎物必须拆除并取出。
４　填土后，浇足一次水，３ｄ～５ｄ内再浇足二次水。
５　种植后应及时修剪。
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５５　地被植物

５５１　地被植物质量应符合下列规定：
１　植株应根系完好，生长旺盛，无明显病虫害。
２　植株规格应统一，木本地被分枝均匀，草本地被叶片

亮泽。

５５２　种植应符合下列规定：
１　种植前土壤深翻３０ｃｍ，清除石块等杂物，均匀施肥，做

到表土平整，排水良好。

２　按设计要求放样，定好株行距，对枝叶及根系进行适当
修剪。

３　填土压实，土面平整。
４　种植后应立即浇足定根水，两天后应再次浇足水分。

５５３　种植质保期养护应符合下列规定：
１　根据土壤和植株情况适当补水。浇水应在早晚进行，阴

生地被在高温或空气湿度低时应进行叶面喷雾。

２　受涝时应及时排水。
３　根据植株长势情况进行施肥。以复合肥为主，生长季追

肥１次～２次，冬季施腐熟有机肥。
４　植株应保持相对整齐。修剪过密枝条、枯枝残枝、残花

和无观赏价值的宿存果实。

５　适时中耕松土，除草，及时更换死株。

５６　攀援植物

５６１　攀援植物质量应选主蔓健壮、根系发达的植株，苗龄应
在两年以上。

５６２　种植应符合下列规定：
１　按设计要求进行放样，确定合理种植点位。
２　种植穴 （槽）宽度不宜小于３０ｃｍ，种植土厚度不宜小于
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４０ｃｍ，开挖种植槽时不得破坏攀援支架。人工叠砌的封底种植
槽应预留排水孔。

３　裸根苗不得长时间曝晒和长时间脱水。
４　根据左旋和右旋，对攀援植物的主茎用绳索、铁丝等牵

引或者搭设辅助支架进行牵引。

５６３　攀援辅助设施应达到环保、安全、可靠的要求，安装必
须牢固，无开裂、脱焊、松动、锈蚀，且应定期维修保养。

５７　草　　坪

５７１　草坪建植的质量应符合下列规定：
１　草坪的覆盖度应大于９５％。
２　草坪纯净度保持大于９５％。
３　冷季型草种发芽率在 ８５％以上，暖季型草种发芽率在

７５％以上。
５７２　种植土及地形整理应符合下列规定：

１　种植土壤应除草并深翻３０ｃｍ，土块粒径宜小于１ｃｍ。
２　根据设计要求，结合自然沉降，地形和坡度应饱满平整。
３　结合翻耕整地，均匀施入充分腐熟的有机肥。

５７３　草坪宜配置喷灌设施。
５７４　播种草坪建植应符合下列规定：

１　冷季型草种宜在９月初至１１月底，１５℃～２５℃播种，不
宜在冰冻期和３０℃以上播种。在 １０℃以下播种时应覆盖保温。
暖季型草种宜在２０℃以上播种。
２　人工撒播草种后宜及时覆土压实，覆土厚度为种子高度

的一倍，用喷雾浇水。

３　种子萌芽初期，应保持土壤湿润，视天气情况可适量
喷水。

５７５　草坪铺植应铺设平整，草块间隙不大于１ｃｍ，并及时浇
水和滚压，确保草块和土壤密接。
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５７６　复播应符合下列规定：
１　对原草进行修剪，高度宜控制在２ｃｍ以下。
２　播种前用打孔机或梳草机梳理原草坪。
３　播种前一天对播种地喷灌浇水。
４　播种方式可采用人工撒播或机械喷播。
５　播种后用扫帚轻扫播地，覆以少量细土，浇适量水，保

持土壤湿润。

５７７　草坪建植后养护应适时浇水，及时清除杂草、防治病
虫害。

５８　水生植物

５８１　水生植物质量应符合下列规定：
１　浮水植物应选择植株健壮、顶芽饱满、色泽鲜艳、叶脉

清晰、根系完整、无病虫害的苗木。

２　沉水植物应选择生长健壮、根系完整、休眠繁殖体饱满、
无病虫害的苗木。种植规格宜为２株／丛 ～３株／丛，种植占比不
应小于设计水面的５０％。
３　挺水植物应选择植株健壮、新芽饱满、叶色光亮、叶脉

清晰、根系完整、无病虫害、无枯枝叶的苗木。常用挺水植物种

苗质量等级和种植密度应符合本规程附录Ａ的要求。
４　浮叶植物应选择植株健壮、新芽饱满、叶色光亮、叶脉

清晰、根系完整、无病虫害的苗木。常用浮叶植物种苗质量等级

和种植密度应符合本规程附录Ｂ的要求。
５８２　种植土处理应符合下列规定：

１　种植土的理化性质应符合设计要求，当设计无具体要求
时，应选择黏性较高的淤泥或水稻土。原水体环境宜保留原有的

种植土，回填的种植土不宜含有污染水体的成分。流质和半流质

的客土，应经过一定时间的沉降和硬化。

２　坡面种植区的坡度应控制在２０°以内。
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３　有条件时，种植前对土壤进行消毒，种植土厚度不小
于３０ｃｍ。
５８３　水质应符合下列规定：

１　水质ｐＨ值宜为６０～７５，含盐量应控制在１５‰以下。
氨氮含量偏高的水体不宜种植浮萍、大、满江红、水鳖、槐叶

萍等小型浮水植物。

２　沉水植物要求水质洁净。透明度小于种植水深二分之一
的水体不宜种植。

５８４　水体光照、流速条件应符合下列规定：
１　挺水、浮叶、浮水植物在生长期内能接受到直射光；沉

水植物应确保每日３ｈ以上光照。
２　挺水、浮叶植物要求水体流速低缓、相对静止；浮水植

物要求水体表面相对静止封闭；沉水植物要求水体的中、下层流

动小。

３　在江河湖泊等流动水体中，应根据波浪特点采取消浪措
施，避免水生植物冲刷。

５８５　种植时间应符合下列规定：
１　多数水生植物宜在生长期种植。
２　耐寒性强的水生植物，可在休眠期内种植。
３　荷花和荻等水生植物应在休眠期种植。

５８６　苗木起掘包扎应符合下列规定：
１　挺水植物与浮叶植物在休眠期时气温在５℃以上可裸根

起苗，并需根系完整和适量修剪。生长期起苗应带宿土，宜用容

器包装，确保植株不损伤。夏季应在早晚起苗，装运前去除部分

叶片并放置浅水处，确保根基部、浮叶不离水。

２　浮水植物可全年起苗，夏季高温宜早晚起苗，轻起轻放
至容器内。

３　沉水植物起苗时需降低水位，装运前应放置于遮光水
体中。
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５８７　种苗装运应符合下列规定：
１　种苗装运宜装箱或平放，应轻装、轻放、轻卸，确保种

苗不受损伤。

２　种苗运输宜在早晨或夜间，保持种苗湿润，夏季长距离
装运宜用冷藏车或放置冰块。

５８８　种植应符合下列规定：
１　种植前应结合水岸形式，对水体流速、水位变化、水质

情况、种植土特征、光照条件、水生生物等进行调查，并做好详

细记录。

２　在种植区域按设计设置围挡。
３　种苗随到随种，若不能及时种植，应采取覆盖、假植或

浸泡水中等保护措施。

４　挺水、浮叶和沉水植物可直接种植在种植土中。浮水植
物可均匀放置水体表面。种植时植物体不应重叠、倒置。

５　沉水容器种植时应固定不倾倒。
６　种植时不得破坏水体的防渗结构。
７　种植过程中宜根据水生植物特性、水体条件人为调节

水位。

８　种植后水深应符合下列规定：
１）挺水植物种植水深应符合本规程附录Ｃ的要求。
２）浮叶植物种植适宜水深应符合本规程附录Ｄ的要求。
３）浮水植物种植区域水深宜在２０ｃｍ以上。
４）沉水植物的种植水深要求与透明度比例为１∶１以下。
种植时，水深控制在２０ｃｍ～４０ｃｍ；生长水深要求与
透明度比例为２∶１以下。

５８９　种植质保期养护应符合下列规定：
１　应视情况排水或补水，确保常水位。
２　应对枯黄、枯死和倒伏植株及时修剪。对于浮出水面的

枯死株，应及时清除。
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３　水体中宜放养鱼类及有益微生物。

５９　竹类植物

５９１　竹苗选择应符合下列规定：
１　散生竹、混生竹年龄宜为１年生～２年生，不宜超过３年

生，竹鞭年龄为２年生～３年生 （毛竹可为２年生～５年生），并
为无病虫害、分枝低、枝繁叶茂、鞭色鲜黄、鞭芽饱满、根鞭健

全、无开花枝的健壮母竹。

２　丛生竹、混生竹 （丛生状）中 １年生 ～２年生的竹子
应大于整丛的 ７０％。丛生竹分篼种植时，竹秆的年龄应为 １
年生 ～２年生。应选择竿基芽眼肥大充实、须根发达的竹丛。
母竹应大小适中，大竿竹胸径宜为３ｃｍ～５ｃｍ，小竿竹胸径宜
为２ｃｍ～３ｃｍ。
３　地被竹地栽苗，留床时间应为３年及以上。地被竹容器

苗，其留床时间应不少于１年。立竹度均应不低于１００秆／ｍ２。
４　竹苗应竹竿通直，枝叶青翠，竹竿、竹鞭、鞭芽、鞭根

不得受损伤，无病虫害。

５９２　竹苗质量应符合表５９２竹苗等级标准的规定。

表５９２　竹苗等级标准

竹种

类型
竹种名称

等

级

胸径

（ｃｍ）
苗龄

（年）

健壮鞭

芽数

（个）

留枝数

（盘）

带土

（ｋｇ）
枝下高

（ｃｍ）

大型竹
毛竹、

花毛竹等

Ⅰ ４０～５０ ＜３ ＞６ ７～９ ＞１５ ＜２００

Ⅱ
３０～４０或
５０～６０

３～４ ＞５
５～７或
９～１２

＞１０ ＜２５０

中型竹
刚竹、红竹、

石竹、茶秆竹等

Ⅰ ２０～３０ ＜２ ＞５ ６～８ ＞８ ＜１７０

Ⅱ
１０～２０或
３０～４０

２～３ ＞４
４～６或
８～１１

＞５ ＜２００
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续表５９２

竹种

类型
竹种名称

等

级

胸径

（ｃｍ）
苗龄

（年）

健壮鞭

芽数

（个）

留枝数

（盘）

带土

（ｋｇ）
枝下高

（ｃｍ）

小型竹
短穗竹、大明竹、

箬竹等

Ⅰ ０５～２０ ＜２ ＞５ ６～８ ＞７ ＜１５０

Ⅱ ０３～０５ ２～３ ＞４
４～６或
８～１１

＞５ ＜１５０

５９３　竹苗起掘应符合下列规定：
１　散生竹苗起掘应符合下列规定：
１）根据竹苗最下一盘枝杈生长方向确定来鞭、去鞭，中
小型散生竹宜留来鞭３０ｃｍ，去鞭４０ｃｍ～５０ｃｍ，两端
各带鞭芽一个；

２）切断的竹鞭截面应光滑，不得劈裂；
３）沿竹鞭两侧深挖４０ｃｍ，截断竹苗底根，竹苗与竹鞭
结合良好，根系完整；

４）散生竹、混生竹等类型土球规格应符合表５９３１４
的规定。

表５９３１４　散生竹、混生竹各类型土球规格

类型 大型 中型 小型 地被 （地栽苗） 地被 （容器苗）

土球直径 （ｃｍ） ４０～８０ ３０～５０ ２０～３０ １０～４０ ８～２０

２　丛生竹苗起掘应符合下列规定：
１）应在竹苗２５ｃｍ～３０ｃｍ的外围挖掘，不得损伤竿基部芽

眼，竿基部的须根应保留；

２）切断竹苗竿柄与老竹竿基的连接点，连蔸挖起，不得劈
裂竿柄、竿基；

３）大竹种可单株挖蔸，小竹种可３株～５株成墩起掘。
５９４　竹苗应采用软包装进行包扎，并应喷水保湿；竹苗运输
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必须篷布遮盖，中途应喷水，或于根部置放保湿材料；竹苗装卸

时应轻装轻放，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。

５９５　竹苗修剪应符合下列规定：
１　散生竹宜留枝 ４盘 ～５盘，将顶梢截去，切口应平滑；

不打尖修剪的竹苗栽后必须进行喷水保湿。

２　丛生竹留枝２盘 ～３盘，靠近节间斜向将顶梢截除。切
口应平滑呈马耳形。

５９６　种植应符合下列规定：
１　种植穴的直径应大于竹苗宿土直径的 ４０ｃｍ，深度大

于４０ｃｍ。
２　种植地地下水位高或积水或有粘盘层，应挖掘排水沟，

宽度为４０ｃｍ～６０ｃｍ，深度为５０ｃｍ～８０ｃｍ。
３　散生竹和混生竹在区域控制种植时，地下应砌立隔离墙，

深度应大于地表下７０ｃｍ。
４　散生大型竹苗种植密度宜为３株／１０ｍ２～５株／１０ｍ２，中型

竹种宜为１株／ｍ２～３株／ｍ２；小型竹种宜为３株／ｍ２～５株／ｍ２。
５　丛生竹、混生竹大中型竹苗株行距应大于竹丛高度的二

分之一；丛生竹和混生竹小型竹种３株／ｍ２～５株／ｍ２。
６　种植时穴底回填表土并平整捣实，拆除包扎物，竹蔸入

穴，根鞭应舒展为水平状，竹鞭在土中深度宜为 ２０ｃｍ～２５ｃｍ，
竹苗原宿土面应低于地表３ｃｍ～５ｃｍ，不得踏伤鞭根和笋芽。
７　应在覆土过半时浇足定根水，并覆土至地表面，再次浇

水覆土。覆土面比竹苗原土痕高３ｃｍ～５ｃｍ。
８　散生竹种植宜在１０月至翌年２月，丛生竹种植宜在１月—

３月，混生竹种植宜在２月—３月和１０月—１２月。
５９７　种植后应立柱或横杆互连支撑固定，１年～２年后拆除。
５９８　种植质保期养护应符合下列规定：

１　当年新发的竹笋应及时挖除，避免消耗竹子的养分。
２　新种植竹林宜适时进行松土除草。
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５１０　花坛、花境

５１０１　花坛植物质量应符合下列规定：
１　花坛植物应为生长健壮、株型整齐饱满、分枝 （分蘖）

性强，易于种植，生长势和抗性强的一、二年生花卉。

２　花卉应统一规格，同一品种株高、花色、冠径、花期等
无明显差异。

３　花卉植株健康，无明显病虫害，无枯黄叶，根系完好，
无损伤。

４　盛花期应符合设计时间要求。
５　应采用始花期花卉进行花坛种植，花卉的有效观赏期不

少于３０日。
６　地栽苗起掘应带宿土，用盛器装运，保持湿润状态。

５１０２　花境植物质量应符合下列规定：
１　花境植物应以生长健壮、株型美观、分枝 （分蘖）性

强，易于种植，生长势和抗性强的多年生花卉、花灌木为主。

２　宿根花卉应为根系发育良好，每丛３个芽 ～４个芽的常
绿或绿色期长，无明显病虫害或机械损伤的植物。根茎类宿根花

卉宜选用休眠期不需每年挖掘地下部分作养护处理的种类。

３　球根花卉要求种球大小基本一致，种球无明显病虫害。
４　花灌木应采用生长强健、株型丰满、无明显病虫害的植

物，宜选用容器苗。

５　观赏草应采用生长强健、分蘖性强、无明显病虫害的植
物，宜选用容器苗。

５１０３　种植应符合下列规定：
１　应按设计要求对地形、坡度进行整理，做到表土平整、

排水良好。

２　种植前土壤应进行深翻细作，翻地深度不应小于３０ｃｍ，
清除石块、残根、杂草，施入基肥；种植前土壤应进行杀虫和灭
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菌处理，不得有有害、有毒物质存在。

３　种植土应采用疏松、肥沃、富含腐殖质的土壤。
４　应按设计要求放样。初种时的植物覆盖率为花坛不低于

８０％，花境不低于５０％。
５　种植深度应保持或略高于花苗原种植深度，不得种植过

深。种植时植物根系应舒畅伸展，去除花盆或容器。

５１０４　种植质保期养护应符合下列规定：
１　填土应充分压实，使穴面与地面相平或略凹。
２　应用细眼喷头浇足水，待水下沉后再浇一次。结合浇水

可施以腐熟的稀薄有机肥料，施后叶面要用清水喷淋。

３　大株的宿根花卉和木本花卉种植前，应进行根部修剪，
去除伤根、烂根、枯根。

４　花坛、花境换花时，空坛期不宜超过３日。
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６　养　　护

６１　一般规定

６１１　养护应根据植物地域特性，编制绿化养护方案，应包括
质量要求、技术标准、组织管理、实施计划、人员及设备投入等

内容。

６１２　在园林植物生长的各个阶段，应适时进行整形修剪、浇
灌、施肥、除草、防治病虫、疏移补植等各种养管措施。

６１３　树木的种植地应满足植物对光照的需求特性，当光照条
件不能满足树木生长需求时，应通过移植、修剪等方法作出相应

的调整。

６１４　根据种植土的板结、盐碱化等情况，进行土壤疏松和
改良。

６１５　枯死树木应清理现场，缺株应适时补植。
６１６　园林植物废弃物应及时清运并进行资源化利用，严禁
焚烧。

６１７　根据台风、汛情、干旱、雨雪冰冻等极端天气，制定相
应的应急预案。

６２　乔灌木

６２１　浇灌与排水应符合下列规定：
１　新种植的树木应根据天气、立地条件和树种的抗旱能力，

进行适时适量浇灌。

２　抗旱浇灌时，根据园林植物缺水程度，宜按照轻重缓急
合理安排浇灌顺序。
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３　夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌宜中午进行。
４　花灌木生长期应注重花前、花后和花芽分化期的浇灌。
５　叶质纤薄易受日灼的树种在夏季高温干旱时，应适当进

行叶面及枝干喷雾。

６　浇灌用水不得使用有害污水，宜使用合格的中水。
７　树木周围积水、暴雨后积水等可采用明沟排水；积水量

大时，可采用水泵排水。

６２２　中耕松土应符合下列规定：
１　应定期中耕松土，保持树木根部附近土壤疏松，做好乔

灌木养护土圈。

２　应及时清除杂草、杂藤、瓦砾石块、枯枝落叶及其他垃
圾等。

６２３　施肥分为土壤施肥和根外追肥，应符合下列规定：
１　肥料选择应科学合理，按树种、生长期、土壤条件及观

赏性等不同要求确定。植物生长期应施氮肥为主；花灌木花芽分

化期应施磷钾肥，花后应施氮肥为主。宜采用微量元素根外

追肥。

２　施肥前，乔木和灌木均应挖好施肥沟，种植在草地上或
铺装上的树木，可采用穴施，行道树可采用打孔施肥。

３　基肥应以有机肥为主，腐熟后施用；不宜长期施用单一
化肥，颗粒剂化肥施用后应清洗树叶。

４　施肥应在游客稀少时进行，施肥宜在早上和晚上进行。
６２４　整形修剪应符合下列规定：

１　应根据树木生物学特性、生长阶段、生态习性、景观功
能要求，选择相应的时间和方法进行修剪。

２　修剪前应制定修剪技术方案，应包括修剪时间、人员安
排、工具准备、施工进度安排、枝条处理、现场安全等。

３　应根据植物不同生长习性采取自然式修剪、规则式修剪、
造形修剪等修剪方式。观花乔灌木，宜顺其自然形态或采用自然
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开心形修剪。

４　整形修剪分为休眠期修剪和生长期修剪。春季开花的花
木，应在花后及时修剪；夏秋季开花的花木和其他树木，应在休

眠期进行修剪。对在根际萌发新枝的灌木，应在休眠期剪除衰老

枝。畏寒植物宜在春季修剪，不宜在冬季修剪。

５　整形修剪的程度应根据树龄及树种的特性、主枝和侧枝
间的生长来决定。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修

剪以调整树势为主，宜轻剪。对衰老树木可采取重度修剪，以恢

复其树势。有伤流的树种应尽量避免生长期和雨天修剪，宜在休

眠期修剪。

６　可采用疏剪、短截和辅助性修剪等方式进行整形修剪。
辅助性修剪包括抹芽、摘心、去蘖、除萌、摘果等方式进行。枝

条剪口大于 ４ｃｍ、珍贵乔灌木枝条剪口大于 ３ｃｍ，应涂抹防
腐剂。

７　乔木主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂
枝、残枝、枯枝以及根部萌蘖枝等，不宜作过度修剪。主干明显

的树种，应注意保护中央主枝。无明显主干的树种，应注意调配

各级分枝，端正树形。对不同植物组合的修剪，应突出植物群落

的层次和树木之间的协调。

８　行道树修剪时，主干分枝点高度不低于３ｍ，树冠宜保持
自然生长，悬铃木可按杯状形修剪。及时抹除不定芽，不定芽的

长度不应长于１５ｃｍ，全年抹芽不少于３次，抹芽时不得拉伤树
皮。树枝稀疏或缺枝处，应保留一些成为补充枝的不定芽。

９　春季开花的花灌木，花后应及时修剪；夏秋季开花的花
灌木，应在休眠期进行修剪。紫薇、月季等当年可二次或多次开

花的花灌木，应在花后未结果前及时将残花剪除，促使枝条再次

萌发新梢及开花。

１０　绿篱修剪应保持枝叶丰满，轮廓清晰，线条流畅，高度
基本一致，观叶植物绿篱在其色叶观赏期不宜进行修剪。

９２



１１　片植灌木修剪应界限分明、层次分明，两种色块植物不
得互相交错生长。

１２　观果树修剪应注重结实率和观赏效果。
１３　居住区等建筑周边的乔木应定期修剪。树木已发生或易

发生倒伏或倾斜影响居民生命和财产安全的，可在办理相关手续

后，实施强修剪或迁移。

６２５　乔木树干修补应符合下列规定：
１　乔木树干的伤口应及时进行修补，包括清理伤口、病虫

害防治、防腐处理、伤口修补等措施。

２　对乔木树干上的空洞应根据实际情况及时采取措施进行
处理，可采取封堵或开放的形式，做好清腐、杀虫杀菌、防水或

导水等工作。

３　冬季应进行主干、主枝涂白，涂白高度宜为 ０８ｍ～
１２ｍ，可视范围内涂白高度宜统一。
６２６　枯死植株的清除应符合下列规定：

１　绿地上的枯死植株应及时清理现场，适时补种。
２　清理枯死的大树和古树名木，必须按相关规定进行报批，

并对枯死的古树名木及时归档、销号。

６２７　补植应符合下列规定：
１　乔木补植应在适合种植季节进行，花灌木补植应在清理

死株时同步完成。

２　乔木、行道树补植应选用原树种，规格相近；花灌木补
植应选用同规格苗木。

６２８　植物调整应符合下列规定：
１　根据植物调整方案、生长需要、功能需要等因地制宜调

整种植。对于生长环境不适宜的植物，应适时进行场内调整。无

法场内调整的植物，应按相关规定报批后，移植到适宜种植地。

２　宽度大于１５ｍ的城市道路分车带，未种植乔木的，应
补植乔木，形成林荫道。

０３



３　城市公园绿地、广场绿地缺少乔木的，应补植乔木，改
善绿地的生态效应。

６２９　行道树应及时扶正和加固支撑。

６３　地被植物

６３１　地被植物应及时清除杂草，清理积叶和枯枝。
６３２　高温干旱、土壤干燥时，应及时浇水。
６３３　早春发芽后应勤施薄肥。开花的地被植物应在花前和花
后各施一次追肥。

６３４　观花类地被植物，花后应及时修剪残花、枯枝、枯叶。
６３５　木本地被植物应适时修剪控高，保持低矮状态，避免影
响乔灌木层的生长。

６３６　球宿根观花类地被植物，每３年～４年应进行翻种、分株
更新。

６３７　自然式地被和观花地被，不宜用机械器具进行修剪作业。
６３８　枯死的地被植物应及时挖除，视覆盖密度进行补植。

６４　攀援植物

６４１　高温干旱时，应适当增加浇水量和浇水次数。
６４２　秋季落叶后或春季发芽前宜进行施肥，施肥后应及时
浇水。

６４３　棚架式攀援植物定植初期应根据棚架高度培育主干，抹
去主干上的不定枝。主蔓枝应牵引至棚架顶部，定期进行修剪、

绑扎，促进多分枝。

６４４　棚架式攀援植物休眠期修剪应对枝条进行适度强剪，包
括过密枝、枯枝等，保留当年生长花芽的枝条；花后的生长期修

剪应对枝条进行弱剪，剪除全部残花及根部萌蘖枝。

６４５　附壁式攀援植物需牵引于墙面，可采用曲枝诱引等方法，
各蔓枝在墙面上分布均匀、枝条茂密。
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６４６　篱垣式攀援植物应将侧蔓枝进行水平诱引，每年对侧枝
进行短剪，形成整齐的篱垣形式。

６５　草　　坪

６５１　草坪在高温季节应及时浇水，浇水时间应在清晨或傍晚，
避免烈日下浇水。

６５２　草坪生长旺季应施复合肥，必须均匀撒施，宜用打孔机
打孔通气，施肥后及时浇水。

６５３　应及时清除杂草，保持草坪纯度。
６５４　应及时防控草坪各类病虫害。
６５５　草坪修剪应符合下列规定：

１　草坪修剪应按剪除草高１／３原则进行，草屑应及时清理。
２　暖季型草坪高度控制在５ｃｍ～７ｃｍ，冬季草坪枯黄后修剪

高度在 ４ｃｍ左右；冷季型草坪修剪高度应控制在 ６ｃｍ～８ｃｍ
左右。

３　缀花草坪应在盛花期后进行修剪，修剪高度应不损坏花
卉的生长点。

６６　水生植物

６６１　水生植物种植区域应保持常水位，遇极端天气变化影响
水位，应及时排水或补水。

６６２　荷花、睡莲等应根据生长情况适当施肥，肥料宜包裹在
无纺布内，埋入根基周围。

６６３　沉水植物养护应符合下列规定：
１　沉水植物长出水面影响景观时，应及时打捞或刈割。
２　浮出水面的死株及非目的性沉水植物，应及时清除。
３　应采取隔离保护措施防止食草性鱼类和水禽过量入侵。

６６４　浮水植物养护应符合下列规定：
１　对枯黄、枯死植株及过密枝叶应及时删剪。冬至后至立
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春萌动前应对枯萎枝叶、枯死植株进行打捞清理。

２　对易受冻害的浮水植物，冬季来临前应采取灌水加深水
位或移栽至保护地等防寒措施。

６６５　挺水植物养护应符合下列规定：
１　养护作业时，枯黄、枯死和倒伏植株应及时修剪，过密

植株应适当分株。冬至后至立春萌动前宜对枯萎枝叶进行删剪。

２　对易受冻害的挺水植物，冬季来临前应采取根基培土或
灌水加深水位等防寒措施。

６６６　浮叶植物养护应符合下列规定：
１　水位变化应限制在不足以影响浮叶植物种植区。
２　浮叶植物过密时，应清除部分植株。冬季霜冻后对枯萎

枝叶应打捞清理。

３　及时去除岸边浅水区的挺水类杂草、水面非目的性浮叶
植物。

４　应采取隔离保护措施防止水禽和其他水生动物的取食。

６７　竹类植物

６７１　竹林松土除草时不得损伤竹根、竹鞭和笋芽。
６７２　竹类植物秋冬季应施有机肥，对散生竹施肥宜铺撒在土
壤表层并浅翻。对丛生竹施肥时宜在其蔸边开沟或挖穴施入，随

后覆土。

６７３　加强间伐抚育管理，应及时清除老竹、病竹、倒伏竹和
枯死竹，过密或长势不佳的竹子进行间伐和钩梢，保持通风

透光。

６７４　雨季或大雨积水时，应及时排水，防治烂根、烂鞭。

６８　花坛、花境

６８１　花坛养护应符合下列规定：
１　应编制花坛养护年月度工作计划，明确花卉品种、更换
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时间、质量要求。

２　全年保持良好的花卉观赏效果，花后应及时给予清除更
换，花坛内无明显缺株、倒伏和干枯的花苗，无明显杂草。

３　花坛换花前须深耕细耙，去除土层３０ｃｍ内的石块、杂
草、残茎和落叶等杂物，施足基肥、保持花坛土低于花坛边缘

３ｃｍ～５ｃｍ，不得过度隆起。
４　花卉生长期应适当追肥，施肥后清水喷淋叶面。
５　残花和枯叶应及时剪除，缺株及时补种。
６　花坛的防护设施应保持清洁完好。

６８２　花境养护应符合下列规定：
１　应编制花境养护年月历工作计划，明确花境品种、更换

时间、质量要求。

２　全年保持良好的景观效果，无明显缺株、倒伏和干枯的
花苗。

３　及时剪除残花枯叶，控制生长过旺植株的高度和冠幅，
使植物之间不互相交错。宿根类花卉应及时摘心；木本花卉应及

时修枝、整形；球宿根花卉每３年 ～４年翻种一次；易倒伏的花
卉应立支柱绑扎。

４　冬季施有机肥，生长季节花前花后追肥，夏季高温季节
不宜施肥。

５　及时松土和浇水，清除杂草。
６　及时处理局部裸地，对于冬季或夏季休眠的品种，短期

裸地应在上面覆盖一些植物性覆盖物。

６９　植物保护

６９１　根据园林植物病虫害的种类和发生规律，应进行适时、
准确、有效的预防和控制。

６９２　园艺防治为主，改善植物生长的环境，加强水肥管理，
清洁园地，减少病虫害发生。
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６９３　提倡物理防治和生物防治。充分利用园林植物多样性来
保护和增殖天敌，选择合适的天敌种类抑制病虫害。

６９４　化学防治应选择高效、低毒、对人畜安全的无公害药剂，
降低环境污染，减少对天敌及周围生物的影响。

６９５　及时多措并举防治蛀干类害虫。
６９６　园林病虫害防治，应在发病前用广谱性、保护性杀菌药
剂进行预防。

６９７　应适时适量使用农药，避免产生药害和抗药性。
６９８　严禁使用剧毒、高残留的化学农药，应严格按照现行行
业标准 《农药安全使用规范总则》ＮＹ／Ｔ１２７６的要求执行。

６１０　防灾抗灾管理

６１０１　防灾抗灾管理应制定应急预案，做好物资储备，开展应
急演练、加强巡查等工作。

６１０２　高温干旱管理应符合下列规定：
１　高温干旱季节，应及时检查浇灌设施，落实抗旱保绿措

施，明确工作重点。

２　植物浇灌宜在晚上１８时后或早上１０时前。
３　用洒水车浇灌时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次

浇足浇透，不得用高压水枪冲刷小灌木和草本花卉。

４　对抗高温干旱能力较弱及新种植物除正常抗旱措施外，
必要时可采用遮阴防护措施。对土壤板结的草坪、行道树，进行

打孔作业，有利水分渗透。

５　无浇灌系统的绿地宜增设浇灌系统。
６１０３　抗雪防冻应符合下列规定：

１　连续降雪时应及时清除树枝积雪，清除积雪时不得损伤
树冠。

２　雪后应及时清理树木断枝；对倾斜、倒伏的树木进行扶
正支撑。
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３　因雪压折断或劈裂的枝桠，去除残桩或修整断裂口；较
大的伤口作防腐处理。同时及时修剪整形，注意对整株植物的树

冠结构，保持树势平衡。

４　严禁在绿地上使用融雪剂，使用融雪剂的道路积雪严禁
倾倒在绿地中。

５　对于易受冻害的植物，应按不同树种分别采取根际培土
及覆草、主干包扎等防寒措施。温度升高时，及时拆除包扎物。

６１０４　抗台防台应符合下列规定：
１　台风季节来临前，对主要道路上的行道树、新种植树木、

古树名木、倾斜严重的树木及其他存在安全隐患的树木，应用钢

管等加固支撑。

２　台风后，应及时清理道路上的倒树断枝，对倾斜树木扶
正加固，去除伤枝残桩、修整断裂伤口，并作防腐处理。

３　台风后，应及时拆除临时支撑。
６１０５　抗洪防涝应符合下列规定：

１　雨季前应全面检查绿地的排水系统，如有问题应及时
整改。

２　雨后及时巡查和排涝。绿地和树池内积水不得超过２４ｈ；
宿根花卉种植地积水不得超过１２ｈ。
３　在积水消退的同时，应清除树上、地面的残枝、杂草、

杂物等漂浮物，及时清理绿地内的死亡植株，对绿地内树木进行

一次全面的扶正、修剪工作。
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７　技术资料

７１　一般规定

７１１　技术资料应真实、完整、及时、分类清晰，包括纸质原
件和电子文档。

７１２　技术资料应随工程进度同步完成，不得事后补编。
７１３　技术资料应以单位工程为划分单位，对工程建设过程及
结果进行书面或影像的记载。

７１４　技术资料归档应符合现行国家标准 《建设工程文件归档

规范》ＧＢ／Ｔ５０３２８及主管部门的要求。

７２　种植技术资料类别与归档

７２１　技术资料应包括下列内容：
１　质量保证资料包括苗木出圃单、检疫证、种植土检测报

告、泥炭土合格证、农药化肥合格证、浇灌用水检测报告、种子

进场检验记录、种子发芽率试验报告等。

２　隐蔽工程验收记录。
３　设计变更、洽商记录。
４　检验批验收记录。
５　分部、分项工程验收记录。
６　单位工程竣工验收资料：验收报告、验收记录、质量控制资

料核查记录、安全功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽

查记录、感观质量检查记录、植物成活率统计记录、竣工图等。

７２２　影像资料应包含开工前原貌、实施阶段、竣工新貌照片
及录音、录像文件等内容。
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７２３　组卷归档应符合下列规定：
１　技术资料应按单位工程进行分类立卷。
２　城建档案馆归档的纸质工程文件应为原件。
３　图纸宜采用国家标准图幅，并统一折叠成 Ａ４幅面

（２９７ｃｍ×２１ｃｍ）。
４　文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 Ａ４幅面。卷内目录、

卷内备考表、案卷内封面宜采用７０ｇ以上白色书写纸制作，幅面
统一采用Ａ４幅面。
５　案卷装具可采用卷盒、夹两种形式。卷盒的外表尺寸为

３１ｃｍ×２２ｃｍ，厚度可为 ２ｃｍ、３ｃｍ、４ｃｍ、５ｃｍ。卷夹的外表
３１ｃｍ×２２ｃｍ，厚度宜为２ｃｍ～３ｃｍ。

７３　养护技术资料类别与归档

７３１　养护资料应包括下列内容：
１　绿地概况表包括草坪、地被、灌木、花坛和花境的面积

及乔木的数量、规格等。

２　管理部门移交绿地的基础档案，包括绿地四至范围、绿
地面积、绿化种植平面图、苗木移交清单等。

３　养护工程招投标资料，包括招标文件、投标文件、中标
通知书、养护合同等。

４　年度养护工作计划，包括冬季修剪计划、施肥计划、病虫
害防治计划、草花更换计划、设施维护计划、苗木调整计划等。

５　年度应急预案措施方案应包括高温干旱、抗雪防冻、抗
台防台、抗洪防涝等。

６　各项工作自查自纠记录，检查验收记录。
７　全年度日常养护日志。
８　全年度绿化养护管理工作总结。

７３２　养护资料的电子文档和纸质文档应及时递交建设单位
归档。
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附录Ａ　常用挺水植物种苗质量
等级和种植密度表

表Ａ　常用挺水植物种苗质量等级和种植密度表

植物名称 质量等级 质量要求
种植密度

（株、丛／ｍ２）

荷花

Ｎｅｌｕｍｂｏｎｕｃｉｆｅｒａ

一级
３节藕，顶芽饱满，

侧芽完好
１～２

二级 ２节藕，顶芽饱满 ２～３

再力花

Ｔｈａｌｉａｄｅａｌｂａｔａ

一级 不少于１０芽／丛 ３～４

二级 ５芽／丛～９芽／丛 ５～９

千屈菜

Ｌｙｔｈｒｕｍｓａｌｉｃａｒｉａ

一级
不少于９杆／株，
二年生以上。

６～９

二级 ４杆／株～８杆／株 １０～１６

水葱

Ｓｃｉｒｐｕｓｖａｌｉｄｕｓ

一级 不少于２０芽／丛 ４～５

二级 ８芽／丛～１９芽／丛 ６～１０

黄菖蒲

Ｉｒｉｓｐｓｅｕｄａｃｏｒｕｓ

一级 不少于５芽／丛 ９～１２

二级 ２芽／丛～４芽／丛 １６～２５

海寿花

Ｐｏｎｔｅｄｅｒｉａｃｏｒｄａｔａ

一级 不少于６芽／丛 ８～１２

二级 ３芽／丛～５芽／丛 １６～２５

花叶芦竹

Ａｒｕｎｄｏｄｏｎａｘｖａｒｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ

一级
不少于１０芽／丛，
顶芽饱满

５～７

二级
４芽／丛～９芽／丛，

顶芽饱满
８～１０
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续表Ａ

植物名称 质量等级 质量要求
种植密度

（株、丛／ｍ２）

菖蒲

Ａｃｏｒｕｓｃａｌａｍｕｓ

一级 不少于５芽／丛 ９～１２

二级 ２芽／丛～４芽／丛 １６～２５

薏苡

Ｃｏｉｘｌａｃｒｙｍａｊｏｂｉ

一级 不少于１５芽／丛 ６～９

二级 ８芽／丛～１４芽／丛 ９～１２

路易斯安娜鸢尾

Ｉｒｉｓｌｏｕｉｓｉａｎａ

一级 不少于５芽／丛 １２～１６

二级 ３芽／丛～４芽／丛 １６～２５
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附录Ｂ　常用浮叶植物种苗质量
等级和种植密度表

表Ｂ　常用浮叶植物种苗质量等级和种植密度表

植物名称 质量等级 质量要求
种植密度

（头、丛、株／ｍ２）

睡莲

Ｎｙｍｐｈａｅａ

一级
顶芽饱满，根茎长

５ｃｍ～８ｃｍ
１

二级
顶芽饱满，根茎长

３ｃｍ～５ｃｍ
２

萍蓬草

Ｎｕｐｈａｒｐｕｍｉｌｕｍ

一级
顶芽饱满，根茎长

８ｃｍ～１０ｃｍ
１～２

二级 根茎长５ｃｍ～７ｃｍ ２～３

荇菜

Ｎｙｍｐｈｏｉｄｅｓｐｅｌｔａｔｕｍ

一级 ５芽以上／丛 １６～２０

二级 ３芽／丛～４芽／丛 ２０～２５
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附录Ｃ　常用挺水植物种植水深表

表Ｃ　常用挺水植物种植水深表

植物名称 （拉丁名） 适宜水深 （ｃｍ）

荷花 ≤７０

再力花 ≤５０

水葱 ≤５０

黄菖蒲 ≤５０

海寿花 ≤５０

野茭白Ｚｉｚａｎｉａｃａｄｕｃｉｆｌｏｒａ ≤５０

花叶芦竹 ≤２５

水毛花Ｓｃｉｒｐｕｓｔｒｉａｎｇｕｌａｔｕｓ ≤５０

菖蒲 ≤５０

灯心草Ｊｕｎｃｕｓｅｆｆｕｓｕｓ ≤１０

埃及莎草Ｃｙｐｅｒｕｓｐａｐｙｒｕｓ ≤４０

旱伞草Ｃｙｐｅｒｕｓａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉｕｓ ≤１５

薏苡 ≤１０

路易斯安娜鸢尾 ≤４０

千屈菜 ≤５０

慈菇Ｓａｇｉｔｔａｒｉａｔｒｉｆｏｌｉａｖａｒｓｉｎｅｎｓｉｓ ≤５０

野芋Ｃｏｌｏｃａｓｉａａｎｔｉｑｕｏｒｕｍ ≤５

芦苇Ｐｈｒａｇｍｉｔｅｓａｕｓｔｒａｌｉｓ ≤３０

香蒲Ｔｙｐｈａｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ ≤５０

泽泻Ａｌｉｓｍａｐｌａｎｔａｇｏａｑｕａｔｉｃａ ≤２０

象耳泽Ｅｃｈｉｎｏｄｏｒｕｓｃｏｒｄｉｆｏｌｉｕｓ ≤８０
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附录Ｄ　常用浮叶植物种植水深表

表Ｄ　常用浮叶植物种植水深表

植物名称 （拉丁名） 适宜水深 （ｃｍ）

睡莲 ≤１００～１５０（因品种而异）

萍蓬草 ≤８０

黄花水龙Ｌｕｄｗｉｇｉａｐｅｐｌｏｉｄｅｓ ≤３０

荇菜Ｎｙｍｐｈｏｉｄｅｓｐｅｌｔａｔｕｍ ≤１００

水罂粟Ｈｙｄｒｏｃｌｅｙｓｎｙｍｐｈｏｉｄｅｓ ≤６０

菱Ｔｒａｐａ ≤２００

芡实Ｅｕｒｙａｌｅｆｅｒｏｘ ≤１５０

克鲁兹王莲Ｖｉｃｔｏｒｉａｃｒｕｚｉａｎａ ≤１００
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本规程用词说明

１　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度
不同的用词说明如下：

　１）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用 “必须”，反面词采用 “严禁”；

　２）表示严格，在正常情况均应这样做的：
正面词采用 “应”，反面词采用 “不应”或 “不得”；

　３）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用 “宜”，反面词采用 “不宜”；

　４）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”。

２　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为 “应符合……

规定”或 “应按……执行”。
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引用标准名录

《园林绿化工程项目规范》ＧＢ５５０１４
《建设工程文件归档规范》ＧＢ／Ｔ５０３２８
《城市道路绿化设计标准》ＣＪＪ７５
《园林绿化工程施工及验收规范》ＣＪＪ８２
《城市绿地分类标准》ＣＪＪ／Ｔ８５
《风景园林基本术语标准》ＣＪＪ／Ｔ９１
《绿化种植土壤》ＣＪ／Ｔ３４０
《农药安全使用规范总则》ＮＹ／Ｔ１２７６
《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》ＧＢ／Ｔ３１７５５
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