附件3
浙江省智能建造试点项目（第一批）评分表
	类型
	阶段
	指标
	指标解释
	得分

	必
选

控

制

项
	策划阶段
	智能建造实施方案
	编制智能建造实施方案，明确项目采用的智能建造总体目标和要求、拟落地的应用场景和详细实施计划。实施计划需包括工程项目建设重要节点及与工程建设进度相符合的智能建造实施计划。
	40分


	可
选
控

制

项
	设计阶段
	智能设计
	设计阶段建立BIM三维模型，实现一模到底，要求：
三维模型至少包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电专业；
模型应涵盖项目所有单体、地下室及基础；

模型至少应完成DB33/T1154-2018中表5.3.2所列2.2、2.3、2.4、 2.5、2.6、2.7、2.8的7个应用选项，设计模型细度不应低于LOD300； 
模型具有通用性，可在施工阶段深化使用。
	

	必
选
控
制
项
	施工阶段
	数字施工
	施工全过程应用BIM技术，BIM模型随着施工进展和设计变更实时更新。BIM最终应用程度需满足DB33/T1154-2018中表5.3.1所列二级要求。
	

	
	
	智慧工地
	包括质量、安全、实名制管理、现场环境监测监控、预警等功能。
	

	
	
	建筑机器人及智能装备
	智能装备、建筑机器人应用三项，且应用覆盖率满足要求。
应用覆盖率=智能装备、机器人实际作业量/本工序总作业量 或  应用覆盖率=智能装备、机器人实际作业面积/本工序总作业面积。
	

	
	
	数字化交付
	基于BIM的数字化交付，提供竣工BIM交付模型。BIM应用程度满足DB33/T1154-2018中表5.3.1所列二级要求。
	

	得
分
项
	各
阶
段
	智能建造技术、装备应用得分
	应用建筑产业互联网技术得分。
应用项目级建筑产业互联网平台协助建造过程，得3分；
应用行业级平台完成招标采购，合同额达到项目总采购额度20%或1000万元得3分；
该项满分6分。
	0-6分

	
	
	
	应用智能生产技术得分。
项目采购的部品部件生产使用半自动化或自动化产线的，得2分；
项目采购的部品部件生产线使用机器人、机械臂、机器人焊接、三维扫描与检测等智能技术的，得2分；
项目主体结构预制构件应用二维码或射频技术，实现质量追溯功能的，得2分；
该项满分6分。
	0~6分

	
	
	
	除必选控制项中最低应用要求外，额外应用智能施工相关装备设备、建筑机器人得分。
应用智慧工地相关装备设备每项2分；
应用智能施工相关装备设备，每项5分；
应用建筑机器人，每项6分；
应用覆盖率不低于80%。
	2~6分/项

	
	
	
	智能装备本土化率得分。
应用智能施工相关装备、建筑机器人为浙江省智能装备生产企业生产的，每项2分。
	2分/项

	
	
	科技成果
	试点项目形成智能建造省级工法、发明专利、科技论文、首台首套。发明专利、首台首套每项10分，省级工法、科技论文、实用新型专利等每项3分，成果需与试点项目智能建造技术应用具有一定的关联性，无关联性不得分。
	3~10分/项

	
	
	应用成效
	智能建造试点项目提质增效评估，根据试点项目取得的成效进行综合评估，包括质量、安全、进度、成本等，所有成效均需提供详细的佐证材料。每项成效得分不超过10分。
	0~10分/项

	合计得分
	总得分=控制项得分+得分项得分


说明：

1.必选控制项全部采用得40分，未全部采用得0分，且不能认定为智能建造试点项目；当申报单位包含建设单位、EPC项目总承包单位或设计单位时，需包含可选控制项，未采用可选控制项不能认定为智能建造试点项目。
2.BIM相关应用要求需符合浙江省《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》（DB33/T1154-2018）。
3.智能建造技术、装备、建筑机器人在对应工序中应用覆盖率不低于80%时，认定为应用相关技术、装备、机器人。
4.尚未竣工的项目，除数字化成果交付以外，实施完成其它全部智能建造工作后，可通过提交承诺书参与评选当年度浙江省智能建造试点项目。如被评定为浙江省智能建造试点项目，项目竣工验收后一个月内，提交竣工BIM交付模型。未按时提交竣工BIM交付模型或竣工BIM交付模型质量未达到要求的试点项目，取消浙江省智能建造试点项目称号。

5.智能建造技术、装备等可参考《浙江省智能建造技术装备应用目录（第一版）》。
6.施工阶段应用智能装备、机器人需提供详细的施工日志、施工监理记录、设备使用影像资料或等效相关材料；提供智能装备、建筑机器人购买（租赁）合同、合格证、设备维护记录或等效相关材料；提供智能装备、建筑机器人使用分析报告。
7.智能生产技术需有智能工厂、智能产线证明材料或等效相关材料。质量可追溯需提供相关证明材料。
8.本评分表仅适用于浙江省智能建造试点项目（第一批）的认定评分。
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